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OBJETO: CONTRATAQAQ DA EXECUCAO DO PROJETO
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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Nota: Este é um processo compilado, todos os documentos originais com as
assinaturas digitais certificadas constam no sistema de protocolo do CRCSC.
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CRCSC

'CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Departamento Requisitante: Infraestrutura

Responsavel pela Demanda: Pamela Duart. Aradjo Parizotto | Matricula: 307

E-mail: licitacao2@crcsc.org.br | Protocolo n°.: 2023/000043

1. Descricao detalhada do objeto / servico:

Execucdo de projeto preventivo de incéndio, envolvendo diversos itens descritos em projeto
aprovado no corpo de bombeiros do estado de Santa Catarina.

Detalhamento dos itens a serem executados:

ITEM | DESCRIGAO UN. | QTDE
1.1 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NA GARAGEM UN. 3
1.2 | PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO TERREO UN. 7
1.3 | PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA NO MEZANINO UN. 7
1.4 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 12 ANDAR UN. 16
1.5 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 22 ANDAR UN. 19
1.6 |PONTO ELETRICO E INSTALACAO DE LUMINARIA NO 32 ANDAR UN. 16
1.7 | PONTO ELETRICO E INSTALAGAO DE LUMINARIA 42 ANDAR UN. 9
18 REVISAO SISTEMA DE ALARMA (CENTRAL+ANDARES), COM TROCA DE BATERIA UN. 1
DA CENTRAL.

CORRIMAO E GUARDA CORPO FABRICADO COM PES E TUBO SUPERIOR DE 1'/2 (
1.9 |38MM) PEGA MAO DUPLO COM TUBO DE 2" (50MM) E 5 PROTECOES DE TUBO | M 11,6
DE 3/4 (19MM) EM ACO INOX 304 ESCOVADO

PEGA MAO SIMPLES FABRICADO COM TUBO DE 2" ( 50MM ) EM AGCO INOX 304

110 | escovapo M 93
111 CORRIMAO DE PAREDE DUPLO FABRICADO COM TUBO DE 2" ( 50MM ) EM ACO M 1
INIX 304 ESCOVADO

1.12 | ALTERAGCAO DE FACHADA DE ACM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS UN. 1
1.13 | PINTURA DAS SINALIZACAO DOS EXTINTORES GARAGEM CONFORME PROJETO | UN.

1.14 | PINTURA FAIXA DE SINALIZACAO GARAGEM PARA MOTOS/BICICLETARIO. M 19
1.15 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 LUMENS UN. 65
1.16 | LUMINARIA EMERGENCIA 1200 LUMENS 2 FAROIS UN. 5
1.17 | LUMINARIA PLACA SINALIZACAO SAIDA EMERGENCIA UN. 11
1.18 | DETECTOR DE INCENDIO OPTICO DE FUMACA 12V 24V UN. 1
1.19 | BATERIA 12V PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN. 1
1.20 | SUPORTE PARA EXTINTOR BICROMATIZADO UN. 1
1.21 | EXTINTOR DE INCENDIO CO2 4KG UN. 1
1.22 | PLACA DE SINALIZAGAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (252 PESSOAS) UN. 2
1.23 | PLACA DE SINALIZAGCAO LOTACAO MAXIMA DE PESSOAS (35 PESSOAS) UN. 1
1.24 | PLUG FEMEA 102 UN. 66

1.25 | CAIXA CONDULETE 1/2" UN. 24
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1.26 | CABO PP COBRE FLEXIVEL 3X2,5MM UN. 231
1.27 | CONECTOR WAGO 2VIAS UN. 18
1.28 | CONECTOR WAGO 3VIAS UN. 67
1.29 | CONECTOR WAGO 4VIAS UN. 18
1.30 | IDENTIFICAGAO DE EXTINTOR UN. 2
1.31 | MANGUEIRA HIDRANTE UN. 2
1.32 | LAUDO PPCI UN. 1
1.33 | ART DE EXECUGAO E LAUDO UN. 1

2. Justificativa da necessidade da aquisicdo do material e/ou contratacdo de servico:

O CRCSC aprovou projeto preventivo contra incéndio no corpo de bombeiros do estado de Santa
Catarina em 19/01/2023 (Anexo |). Com base no projeto citado, sdo necessarias adequacdes na
estrutura fisica para atendimento de todos os itens descritos nas plantas. A execuc¢do do projeto
€ condicdo para emissdo de novo Habite-se, que é o documento que comprova gue a estrutura
esta em condi¢cdes de operar normalmente, motivo pelo qual € essencial para seguranca dos
usuarios e colaboradores do prédio sede do CRCSC.

3. Quantidade a ser adquirida / contratada:

Conforme planilha juntada no item 1 desse DFD.

4. Servico Continuo?

Sim Nao

X

Justificativa: Nao se trata de servigo continuo, mas adequacédo pontual da estrutura fisica do
prédio sede do CRCSC.

5 . Previsao no PAC?

A contratacao esta prevista no PCA, item 162, com o0s seguintes valores:

VALOR CONTA DESCRICAO CONTA PROJETO
RS 10.000,00 | 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS 5008
RS 15.000,00 | 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENGAO E CONSERV. DOS BENS IMOVEIS | 5008
RS 13.000,00 | 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAGOES 5009
RS 7.000,00 | 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELETRICOS E DE TELEFONIA 5013

6. Local e previsdo de data em gue deve ser entreque o material e/ou iniciada a prestacéao
dos servicos:

A execucdo do servigo deve estar finalizada até o dia 31/05/2023, na sede do CRCSC, em
Florianépolis.

7. Indicacdo dos responsaveis pela fiscalizagdo do contrato:

Fiscal Fiscal substituto

Nome: Pamela Duart Araujo Parizotto Nome: Jhonatan Alberto Costa
Matricula: 307 Matricula: 254
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ST e so

ART OBRA OU SERVYICO
252021 7927458-7

Inicial
Coautoria - ART Principal

o de 1977

1. Responsavel Técnico

GILMAR RAMILO ROQUE

Titulo Profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2500263681
Tecndlogo em Eletromecénica Registro: 076032-8-SC
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 4.530,00 Honorérios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/ CPF/CNPJ: 83.901.983/0001-64
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL Ne°: 1900

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: sC CEP: 88015-710
Data de Inicio: 01/07/2021 Data de Término: 01/07/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Memorial Descritivo
Alarme Eletrénico de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Sinalizacao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - lluminagcao de Emergéncia
Dimens&o do Trabalho: 3.722,36 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto
Sistema Preventivo de Incéndio - Detectores de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema Preventivo de Incéndio - Alarme de Incéndio
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo
Sistema de Protegcao contra Descarga Atmosférica - SPDA (Para-Raio)
Dimens&o do Trabalho: 3.722,26 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagdes
Realizag&o de projeto As Built.

6. Declaragdes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
ABEE-SC - 45 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

N FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Agosto de 2021
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagéo do pagamento da taxa da ART em 25/08/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 06/09/2021 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

GILMAR RAMILO ROQUE
003.665.239-37

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO/

. Esta ART est4 sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF, 83.901.983/0001-64
na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br . CREA'SC

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 oronams

 Agronomi s
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PROTOCQL SEMZAZI00ME e recrica- AR FEY CREA-RS ART Nihero
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 :\;:"—__,5 ot et Eoers 11458903
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO) ART Vinculo: 11390599
Contratado
Carteira; RS050268 Profissional: FERNANDO DORNELES SA BRITO E-mail: ecosulprevencao@hotmail.com
RNP; 2201235279 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC E-mail; relacionamentol5@crcsc.org.br
Endereco: AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAWHEEGhe: 4830277000 CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade: FLORIANOPOLIS Bairro.: CENTRO CEP: 88015710 UF: SC
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SC
Endereco da Obra/Servigo: ~ AvenidaOSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 RUA ALMIRANTE LAMEGO CPF/CNPJ: 83901983000164
Cidade; FLORIANOPOLIS Bairro: CENTRO CEP: 88015710 UF:SC
Finalidade: COMERCIAL VIr Contrato(R$):  4.530,00 Honoréarios(R$): 1,00
Datalnicio: 01/07/2021 Prev.Fim: 30/06/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Extintores 372236 M2
Projeto Hidrantes 372236 M2
Observactes PROJ.DE UNIDADES EXTINTORAS E SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO.
Observactes ASBUILT DO PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS DE PPCI 372236 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/09/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Florianopolis SC - 01/09/2021
Local eData FERNANDO DORNELES SA BRITO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE Sq
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE APROVACAO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos Il, lll e IV do artigo 108 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003) , na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013
e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificagdo abaixo qualificada atende aos padrSes minimos de seguranga
contra incéndio.

1. IDENTIFICACAO DO TERRENO / EDIFICAGCAO

Registro de Enderego (RE): RE8105001905A

Nome da Edificagdo: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nome Fantasia: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

Logradouro publico: AV OSVALDO RODRIGUES CABRAL N°: 1900
Bairro: CENTRO Municipio: FLORIANOPOLIS/SC CEP: 88015-710
Complemento: ----- LAT/LONG: (-27.590432279521,-48.562411416262)
Referéncia: CRC SC Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0 Blocos Cadastrados CBMSC: 1

NR Nome Completo CPF/CNPJ

1 G.R.R. *** 665.239-**
5 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA 83.901.983/0001-64
CATARINA

3. DADOS DA SOLICITAGAO

Protocolo: A8105002968A Caracteristica de: Alta Complexidade N° de Blocos: 1

Area total da solicitag&o: 3.722,36 (m?)

Nome Solicitante: G. R. R. CPF/CNPJ : *** 665.239-**

Data da Solicitagdo: 13/01/2023 | Quantidade de anexos: 30 Risco do processo: Sem enquadramento

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANGA CONTRA INCENDIO

(x) Sinalizacéo de emergéncia (x ) Sistema hidraulico preventivo (x) Protegdo por extintores

(x) Saidas de emergéncia (x) InstalagGes elétricas ( x) lluminagdo de emergéncia

(x) Alarme de incéndio (x) Brigada de incéndio ( x ) Detectores autométicos de incéndio
(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

DETA POR BLOCO
331.1
Area da solicitagdo: 3.722,36 (m2) Area aprovada: 3.722,36 (m2)
) Area do pavimento Tipo: 476,32 (m) | . )
N° de pavimentos: 8 Altura: 19,05 (m) Area desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade Carga de incéndio: Média - 700,00 (MJ/m2) Situacdo: EXISTENTE
Tipo da Edificagdo: ALVENARIA . . .
Tipo de Escada: Protegida Quantidade de Glp: 13,00 (Kg)
CONVENCIONAL
Responsavel técnico: Gilmar Ramilo Roque | Registro (CREA/CAU/CRT): SC76032-8
OCUPACOES
Altura da Area Area
NR Ocupacéo Destinacéo ocupagédo | Lotacdo Area (m?) Comum Solicitada
(m) (m?) (m2)

Documento gerado em 19/01/2023 as 15:12 - Pagina 1/2
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prestagéo de servico profissional ou Escritorios administrativos ou

1 ~ .. L. 0,00 0,00 3.722,36 3.722,36 3.722,36
conducéo de negécios técnicos

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitacéo.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANCA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[ SEM ] - Sinalizacéo de emergéncia [ SHP ] - Sistema hidraulico preventivo

[ PPE ] - Protecao por extintores [ SE ] - Saidas de emergéncia

[IEL ] - InstalacBes elétricas [IE] - lluminag&do de emergéncia

[ Al] - Alarme de incéndio [ BI] - Brigada de incéndio

[ DAI ] - Detectores automaticos de incéndio [ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento

DESCRIGAO DAS ALTERAGOES DE PROJETO
Foram efetuadas alteragdes no layout da edificacéo, desde sua Ultima aprovagéo no CBMSC. 1) Subsolo Neste pavimento onde havia somente a garagem foi

acrescentado um dep6sito de 36,58m2. 2) Térreo Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um sanitario feminino com 9,61m2, uma
sala de som de 9,68m2, uma casa de maquinas de 8,00m2. 3) Mezanino N&o houve alteragdo no mezanino. 4) 1° Pavimento Onde havia o almoxarifado de
34,65m?2 foi colocado uma diviséria fazendo um depdsito de 16,41m?2 e o almoxarifado de 17,60mz2. 5) 2° Pavimento Onde havia uma sala de informética de
23,38m2 e comunicacéo de 30,26m? foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informética de 53,64m2. 6) 3° Pavimento Neste pavimento ndo havia
divisérias, foi acrescentado as seguintes salas: sala de reunido de 33,68m2, diretoria executiva de 24,28m2, controller / assessoria juridica de 35,15m2,
presidéncia de 37,68m2, recepgdo de 64,59m2, circulacédo de 6,30m2, circulagéo de 6,90m2, plenaria de 130,10m?, corredor de espera de 50,63m2. 7) 4°
Pavimento Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29mz2. Onde
havia a sala 01 de 61,36m? foi colocado duas divisérias fazendo uma sala de reunido de 16,17m2, estidio de 16,02m2 e uma sala V.P. de 21,71mz2. 8) Atico
N&o houve alteragdo no layout do atico.

4. RESULTADO DA SOLICITAGAO

Resultado : DEFERIDO

Observacgoes:

Quartel de FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

Assinatura Eletronica

ALAN da Silva Felisbino - 2° Sargento

NOME

FLORIANOPOLIS/SC, 19/01/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 445e4ed901af92d7fcc208d65035fe7b9db3884e

Documento gerado em 19/01/2023 as 15:12 - Pagina 2/2


http://www.tcpdf.org

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PROTOCOLO SPW 2023/000043 10

LISTA DE ALTERACAO DE LAYOUT

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ALTERACAO DE LAYOUT

OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina

ENDERECO: Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego
BAIRRO: Centro

MUNICIPIO: Florian6polis/SC

CEP: 88015-718

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Gilmar Ramilo Roque

Eng. Eletricista CREA SC: 076032-8

CO-RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Fernando Dorneles Sa Brito

Eng. Civil CREA RS: 050268

PROPRIETARIO:
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC)
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A seguir, serdo apresentadas as respectivas alteracdes no layout da edificacéo,

desde sua ultima aprovacdo no CBMSC.

1) Subsolo:

Neste pavimento onde havia somente a garagem foi acrescentado um
depdsito de 36,58mz.

2) Térreo

Neste pavimento foi acrescentado um sanitario masculino de 7,7mz2, um
sanitario feminino com 9,61m2, uma sala de som de 9,68m2, uma casa de

maquinas de 8,00mz.

3) Mezanino

N&o houve alteracdo no mezanino.

4) 1° Pavimento

Onde havia o almoxarifado de 34,65m?2 foi colocado uma divisoria fazendo

um depdsito de 16,41m2 e o almoxarifado de 17,60mz2.

5) 2° Pavimento

Onde havia uma sala de informética de 23,38m2 e comunicacao de 30,26m?

foi retirada uma diviséria, fazendo uma sé sala de informéatica de 53,64m?2.
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6) 3° Pavimento

Neste pavimento ndo havia divisérias, foi acrescentado as seguintes salas:
sala de reuniéo de 33,68m?, diretoria executiva de 24,28m?2, controller /
assessoria juridica de 35,15mz?, presidéncia de 37,68mz2, recepcao de
64,59m?2, circulacao de 6,30mz, circulacédo de 6,90m?, plenaria de 130,10m?2,

corredor de espera de 50,63mz.

7) 4° Pavimento

Onde havia a sala 02 de 89,34m2 foi colocado uma diviséria fazendo uma

sala de treinamentos de 53,85m2 e uma sala V.P. de 34,29m2.

Onde havia a sala 01 de 61,36m?2 foi colocado duas divisorias fazendo uma
sala de reunido de 16,17m?2, estudio de 16,02m2 e uma sala V.P. de
21,71mz2.

8) Atico

N&o houve alteracdo no layout do ético.

Florianopolis — SC, 12 de janeiro de 2023

FERNANDO DORNELES SA BRITO
ENG. CIVIL CREA RS 050268
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ENG. ELETRICISTA CREA SC 76032-8

14



PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023

DIS DE LICITAGAO ELETRDNICA 05/2023 ]

P O SPW 2023/000043 Inrush Engenharia 15
NDiIS] Projeto, Execucdo, Manutengdo e Pericias.
INRUSH O eNP: 24.915.199/0001-46

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
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1. INTRODUCAO

As ESPECIFICACOES referem-se as instrug®es para as INSTALACOES DO SISTEMA PREVENTIVO
CONTRA INCENDIO na edificagdo da sede do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA
CATARINA, localizado a Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 — Rua Almirante Lamego, bairro
Centro, no municipio de Floriandpolis/SC.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

A edificacao é formada por:

2.1.

e SUBSOLO

e PAVIMENTO TERREO

e SOBRE LOJA (MEZANINO)
e PAVIMENTO TIPO (x3)

e 4°PAVIMENTO

e ATICO

e BARRILHETE

e RESERVATORIO SUPERIOR

A AREA TOTAL CONSTRUIDA E DE 3.722,36 M2

(OBS: QUADRO DE AREAS ANEXADO NAS PRANCHAS)

2.2,

Conforme o Art. 101 da IN 001, com base nas caracteristicas acima,

CLASSIFICACAO DA OCUPACAO: COMERCIAL

este

projeto/memorial descritivo define os procedimentos para a implanta¢do dos seguintes sistemas de

protegao:

Sistema de Protec¢do por Extintores — IN 006
Sistema Hidraulico Preventivo — IN 007
Saidas de Emergéncia — IN 009

lluminagao de Emergéncia —IN 011

YV V VYV

Alarme e Deteccdo de Incéndio — IN 012

3. NORMAS ADOTADAS

O presente projeto foi elaborado e atende os requisitos aplicaveis das seguintes normas:
e Instrucdes Normativas Corpo de Bombeiros de Santa Catarina:

> IN 001/DAT/CBMSC — Atividade Técnica
» IN 003/DAT/CBMSC — Carga de Incéndio

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
Sao José — SC — CEP 88.107-312

Email: ramiloroque@hotmail.com

Fone: (48) 3247-8663
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IN 006/DAT/CBMSC — Sistema Preventivo por Extintores
IN 007/DAT/CBMSC - Sistema Hidraulico Preventivo
IN 009/DAT/CBMSC — Sistema de Saidas de Emergéncia
IN 011/DAT/CBMSC — Sistema de lluminagdo de Emergéncia
» IN 012/DAT/CBMSC - Sistema de Alarme e Detecgdo de Incéndio
e NBR 5410 (ABNT) — Instalagdes Elétricas de BT.
e NBR 5419 (ABNT) — Prote¢ao de estruturas contra descargas atmosféricas.

YV V V V

A readequacdo dos sistemas, deverdo seguir rigorosamente as Instrucdes Normativas
elencadas acima.

4. CLASSIFICACAO DO RISCO DE INCENDIO

De acordo com artigo quinto da IN003, a edificacdo se enquadra como RISCO DE INCENDIO
LEVE conforme as normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

4.1. CALCULO DA QUANTIDADE DE CALOR POR COMBUSTIVEL E A SOMATORIA GERAL
Q = Kix Pi
4.2. CALCULO DA EQUIVALENCIA EM MADEIRA Km
ZQ
Pm=——
Km

Onde: Km = poder calorifico da madeira 4.550 kcal/kg

4.3. CALCULO DA CARGA DE FOGO IDEAL S

Onde: S = area de cada ambiente.

4.4, PLANILHAS PARA CALCULO DA CARGA DE INCENDIO

Na sequéncia apresentamos as planilhas para calculo da Carga de Incéndio da edificacdo
total.
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COMBUSTIVEIS QTDE. DE
QTDE.DE 1\ | R TOTAL | AREA DA (Caie ol PODER CALORiFICO | CARGA DE
POEDER CALOR POR INCENDIO INCENDIO
PESO i COMBUSTIVEL DOs UNIDADE ESPECIFICA DA MADEIRA IDEAL
TIPO (ke) CALORIFICO COMBUSTIVEIS | S=(m?) X PADRAO (kcal/kg) | ,
(Kcal/kg) Q=(kcal) N qe=(kcal/m?) qi=(kg/m?)
>Q=(kcal)
Papeldo 1.000 4.000 4.000.000
Empilhado
Madeira/Méveis | 22.000 |  5.000 110.000.000
Plasticos 1500 7500 11250000 | 138900000 | 3.72236 37.315,04 4.500,00 8,29
Diversos ) ) o
Malha 1.500 5.000 7.500.000
Papel Diversos 1.500 4.100 6.150.000

5. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES — IN 006

5.1. CLASSE DO FOGO

Conforme o Art. 10 da IN 006 a Classe do Fogo caracteriza-se pelo tipo de material em
combustao e dividi-se nas seguintes classes:
» A (Fogos em materiais combustiveis sélidos)

» B (Fogos em liquidos combustiveis ou gases inflamaveis)

» C (Fogos em equipamentos e instalacdes elétricas energizadas)
» D (fogos em metais combustiveis)

5.2. CAPACIDADE EXTINTORA

Conforme o Art. 13 da IN 006 os extintores sdo certificados de acordo com a sua CAPACIDADE
EXTINTORA e a condicdo minima para que constituam uma unidade extintora, devendo atender a
discriminacdo abaixo, no caso de extintores portateis:

> Agente Extintor: Agua, Capacidade: 2A, Carga: 10 Litros

Agente Extintor: Espuma Mecanica, Capacidade: 2A : 10B, Carga: 9 litros
Agente Extintor: Didxido de Carbono, Capacidade: 5B : C, Carga: 4 kg
Agente Extintor: P BC, Capacidade: 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: P6 ABC, Capacidade: 2A : 10B : C, Carga: 4 kg

Agente Extintor: Compostos Halogenados, Capacidade: 5B : C, Carga: 2,3 kg

YV V VYV

5.3. AREA DE PROTEGCAO

A edificacdo enquadra-se em RISCO LEVE, desta forma conforme o Art. 15 da IN 006, a unidade
extintora protege uma drea maxima de 500 m2.

Os extintores devem estar dispostos de maneira equidistante e distribuidos de forma a cobrir
a area de risco, de modo que o operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um
CAMINHAMENTO Maximo de 20m.

Rua Julieta da Silva Melo, 404 — Forquilhas
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5.4, LOCALIZAGAO, SINALIZAGCAO, FIXAGAO E PROTEGCAO

> A LOCALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 18 da IN 006.

> A SINALIZACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 19 da IN 006.

> A FIXACAO deve obedecer aos requisitos do Art. 20 da IN 006.

> A PROTECAO, por sua vez, obedecera aos requisitos do Art.22 da IN 006.

6. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP — IN 007)

O Sistema Hidrdulico Preventivo seguird as discriminacées do projeto (readequacdo se
necessario da rede de hidrantes existente), assim como reserva de incéndio, hidrante de calcada
(passeio ou recalque), quadro de comando e conjunto de motobombas.

6.1. ABRIGO
As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos conforme

orientacoes da NBR 12779. No interior do mesmo, pode ser instalada a valvula angular, desde que o
seu manuseio e manutencdo estejam garantidos.

6.2. VALVULAS
As valvulas dos hidrantes devem ser do tipo angulares de diametro DN 65(2 %%”).
6.3. LOCALIZACAO

Devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal
a ser protegido, a ndo mais de 5m.
Em posi¢des centrais nas areas protegidas, fora das escadas e de 1,0 a 1,5m do piso acabado.

6.4. CANALIZACAO

A canalizacdo do Sistema é de aco galvanizado. (atualmente o uso de a¢o carbono apresenta
revitalizacdo nas obras do Sistema Hidrdulico Sob Comando).

6.5. DIAMETRO

O diametro executado é de 65mm (considerado o didmetro interno minimo para o Sistema
Hidraulico Preventivo).
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7. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA — IN 009

Os acessos devem satisfazer as seguintes condicgdes:
» Permitir o escoamento facil de todos os ocupantes do pavimento;

» Permanecer desobstruidos em todos os pavimentos.

Todas as escadas e rampas deverdo possuir os seguintes componentes:
» Degraus (exceto para rampas);

Patamares;
Corrimoes continuos em ambos os lados;
Guarda-corpos;

YV V V V

lluminacao de emergéncia.

7.1. GUARDA-CORPO

Toda a saida de emergéncia, corredores, balcdes, terragos, mezaninos, galerias, patamares,
escadas, rampas e outros, devem ser protegidos em ambos os lados por paredes ou guarda-corpos
continuos. O dimensionamento, regras para alturas limites e materiais empregados, seguem as
orientagdes da IN 009. (NBR 1099).

7.2 CORRIMAO

Os corrimdes deverao ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80 e 92cm acima do nivel do piso. Se¢des circulares, dimensionamento e materiais
também seguem explicitados na IN 009 em tela.

7.3. CALCULOS

Os calculos para definir o nimero de Unidades de Passagem, Dimensdes minimas, obedecem
ao ANEXO C da IN — 009. (Capacidade de Passagem das Saidas de Emergéncia); levando em conta a
Classe de Ocupacao, Calculo da populacdo e Capacidade que representa o nimero de pessoas por
unidade de passagem sejam em corredores, escadas e portas.

OBS: O dimensionamento calculado relativo a portas quanto a escadas (considerando o
pavimento de maior populagdo, a populacdo de 1 pessoa por 9Im2, e unidades de passagem).

O PROJETO CONTEMPLA DIMENSOES SUPERIORES A TODAS AS ABERTURAS CALCULADAS
REFERENTES A ROTA DE FUGA E TAMBEM QUANTO AO MINIMO PERMITIDO NA LARGURA DAS
PORTAS.

7.4. PORTAS

Quando em rota de fuga as portas deverao sempre abrir no sentido do fluxo de saida e nao
poderdo diminuir durante a sua abertura, a largura efetiva minima permitida.
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8. SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - IN 011

Conforme o Art. 4 da IN 011 o Sistema de lluminagdo de Emergéncia é o conjunto de
componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminagao suficiente e
adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior (descarga).

8.1. NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO

O nivel de iluminagdo (minimo), deve ser garantido conforme as condi¢des preconizadas no
Art. 15 da IN 011.

8.2. LUMINARIAS DE EMERGENCIA

As luminarias de emergéncia devem ser instaladas de modo a ndo causar ofuscamento, seja
diretamente ou por iluminacdo refletiva. As consideracdes quanto a fixacdo, manutencao, tipo de
equipamento e efeitos de funcionamento obedecem aos requisitos citados na presente Instrucdo
Normativa.

9. SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO - IN 012

A edificacdo fard uso dos seguintes componentes:
» Central de Alarme de Incéndio;

» Acionador Manual tipo Quebra Vidro;
» Detector de Fumaga;
» Sistema tipo audio/visual.

9.1. CENTRAL DE ALARME — ENDEREGAVEL

A central de alarme de incéndio deve possuir as seguintes caracteristicas (localizada conforme
projeto anexo):
> |IP55;

Autonomia minimade 60 minutos;

04 Lagos com 125 elementos em cada um;

Indicacdo dos locais protegidos;

Orientacdo com sinalizagdo visual de funcionamento e/ou falha;
Funcionamento automatico;

YV YV V VY

Possibilidade de acionamento do ponto sem retardo, geral com retardo e geral sem
retardo, com dispositivo que possibilite anulacdo dos sinais.
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9.2. Quebra Vidro — Enderecgavel, Detector é6tico, Indicagdo Sonora e Visual

Seguem as especificagdes técnicas do fabricante, cumprindo as exigéncias Normativas e toda
a fiacdo devera correr em eletrodutos rigidos, antichamas, que sao especificos do sistema.

10. PISO ANTIDERRAPANTE

Os locais indicados para o uso deste sistema protetivo, deverdo entdo atender as condicdes
do tipo antiderrapante e incombustibilidade.

11. CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

Todas as pecas de decoracdo da edificacdo (tapetes, cortinas e outros), assim como
revestimentos acusticos, isolantes, acabamentos definitivos ou temporérios devem ser de materiais
incombustiveis ou tratadas com produtos retardantes a acdo do fogo, bem como ndo poderdo emitir
gases toxicos em caso de sinistro ou panico.

11.1. PAREDES

A edificacdo enquadra-se em Risco Leve, desta forma conforme a IN 009 todas as paredes da
edificacdo, incluindo as escadas, deverao ser resistentes ao fogo por no minimo duas horas.

S3do paredes de alvenaria resistentes ao fogo, aquelas constituidas por blocos ceramicos
macicos ou vazados, assentados com argamassa; blocos de concreto celular; concreto armado,
conforme a Tabela 1 — Resisténcia ao fogo para paredes de alvenaria.

Considerando a espessura (minima) de 14cm, a RESISTENCIA AO FOGO sera de até 4 horas
para bloco ceramico estrutural.

FERNANDO DORNELES SA BRITO
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NOTAS:

- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS
EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A
ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA
AS OCUPACOES EM GERAL;

- CONFORME IN0O9/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA
OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO
70cm DE DIAMENTRO;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE

NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA

MINIMA DE 1 HORA;
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM

NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE:l — 3 LUX EM LOCAIS PLANOS
(CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell -5
LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU
PASSAGENS COM OBSTACULOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E
IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA
HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO,
CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO
CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO
AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE
PRESENCA);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13° O ACIONAMENTO DAS
LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO
DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO,
PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA
ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR
CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA
EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6° A TENSAO MAXIMA DO SAL
NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE
INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS
DO AMBIENTE

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS
ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60
MINUTOS;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO
CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM
DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, INDEPENDENTEMENTE
DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS
DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS
DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO
AUTONOMO.

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO
MINIMO 60 MINUTOS;

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL
(CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS),
POSSUEM SENSORES DE PRESENCA, ACIONANDO
AUTOMATICAMENTE A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES
AMBIENTES;

- SHP E SPDA PERMANECEM CONFORME PROJETO APROVADO EM
23/08/01.

- CADA PONTO DE HIDRANTE POSSUI: 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO,
COM 15 m DE COMPRIMENTO, DIAMETRO 40mm (1.1/2"), ESGUICHO
REGULAVEL, VAZAO MINIMA NO ESGUICHO 300L/min.
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@ .
f/ EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4kg

R
NP2

EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6kg

LE ABERTURAS (DETALHE 02).

—— ) ILUMINACAO DE EMERGENCIA 100 LUMENS COM AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS

ABERTURAS (DETALHE 02).

ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1200 LUMENS COM AUTONOMIA
MiINIMA DE 1 HORA, INSTALADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS

SAIDA
R — PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA COM E SEM
SAIDA INDICACAO DE DIRECAO
SAIDA PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM
 — INDICACAO DE DIRECAO
N HIDRANTE DE PAREDE CAIXA METALICA 45x75x17 cm
CA CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO
-~ ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO
QUEBRA-VIDRO
v SONORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
AVISADOR VISUAL DE INCENDIO
< DETECTOR PONTUAL DE FUMACA

PA0 - E PORTA CORTA-FOGO ESQUERDA/DIREITA
RESISTENCIA 90 MINUTOS

VERMELHA.

P90 -D

;| PRUMADAHIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES
/ Cl | DE PAREDE, MATERIAL AGO GALVANIZADO 2 1/2" (63mm) -

\ 54/ | RESISTENCIA 15,00 Kg/om2. QUANDO APARENTE PINTAR NA

COR

’/gi\ REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO
e /” PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS

LR GEETE INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA

CAMINHAMENTO MAXIMO SAIDA DE EMERGENCIA.

CAMINHAMENTO MAXIMO DAS MANGUEIRAS: 30 M.

AREA ONDE OCORREU ALTERAGCAO DO LAYOUT DESDE A
ULTIMA APROVACAO DA EDIFICACAO.

PLACAS DE SINALIZACAO.

QUADRO ELETRICO PARCIAL - EMBUTIDO, INSTALADO A 1,5m DO
- PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E

NOME DO EMPREENDIMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A

MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7

CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°

ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903

H SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) W SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

[ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) [ INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) B SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA [] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)

B SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI) M SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO (SADI)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

B SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

[] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

[ PISCINA DE USO COLETIVO [ PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

B ACESSO DE VIATURAS B ACESSO DE VIATURAS

B BRIGADA DE INCENDIO B BRIGADA DE INCENDIO

SISTEMAS APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARACAO DE APROVAGAO DE PROJETO QUANDO TODOS OS

[1NOVO B EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 [ REAPROVAGAO PPCI N°

N° TOTAL DE PAVIMENTOS: 8

‘ ALTURA DESCENDENTE: 19,05m ‘

‘AREA TOTALCONTRUIDA: 3.722,36m?

- N° A CLASSE DE
PAVTO. DESTINAGAO OCORRENGIAS |  CONSTRUIDA RISCO
SUBSOLO GARAGEM / OFICINA / DEPOSITO 1 711,73m? BAIXA
TERREO AUDITORIO / RECEPCAO 1 612,04m? BAIXA
SOBRE LOJA SUBESTACAO / COPA /Tl 1 154,87m? BAIXA
TIPO (3X) ESCRITORIOS 1 1428,96m?2 BAIXA
4° PAVIMENTO ESCRITORIOS / PLENARIA 1 476,32m? BAIXA
ATICO COPA 1 259,44m? BAIXA
BARRILETE 39,50m? BAIXA
RESERVATORIO 39,50m? BAIXA

‘ * O NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

- O PROJETO ATENDE O DISPOSTO NA IN 019 - INSTALAGOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

- NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
IN09/2020.

GILMAR RAMILO ROQUE
CREA/SC 76032-8

AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

FERNANDO DE SA BRITO
CREA/RS 50.268

CO-AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

ENDEREGO:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 000043/2023
DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA 05/2023
PPROTOCOTOSPW20237000074S <5
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R . PISO. DESTINADO PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA E
GUARD CbRAO € CORRIMAO| / PLACAS DE SINALIZACAO.
)y 0
WO
NOME DO EMPREENDIMENTO
, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
PLANTA BAIXA = TERREO CLIENTE REGISTRO DA END. (RE):
Escala 1: 75 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA RE8105001905A
MUNICIPIO ENDERECO N° BAIRRO
FLORIANOPOLIS || AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1900 CENTRO
AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA n° ART n°
ENG. ELETRICISTA GILMAR RAMILO ROQUE CREA/SC 76.032-8 7927458-7
N OTAS CO-AUTOR DO PROJETO (titulo profissional € nome) CREA n° ART n°
- ; ENG. CIVIL FERNANDO DE SA BRITO CREA/RS 50.268 11458903
- CONFORME IN6/DSCI/CBMSC - ALTURA DE INSTALACAO DOS EXTINTORES DEVE SER DE, NO MAXIMO, 1,60m DE ALTURA; _ _
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 53, INCISO II, ALINEA A: A ANTECAMARA DEVE TER COMPRIMENTO MINIMO DE 1,80 M, PARA AS OCUPACOES EM GERAL; .
- CONFORME IN09/DSC/CBMSC - ART 54, INCISO Ill, ALINEA E: PARA OS OUTROS FORMATOS, TER CIRCULO INSCRITO DE NO MINIMO 70cm DE DIAMENTRO; e e e Tanako HINOT9 - INSTALAGOES
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SIE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC; - NESTE PROJETO ESTA SENDO ATENDIDO O DISPOSTO NA
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 7°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MIiNIMA DE 1 HORA; IN09/2020.
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC - ART. 8°: DEVE-SE GARANTIR UM NiVEL MiNIMO DE ILUMINAMENTO DE:! - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO, SALAS, ETC.); Ell AUTOR DO PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO
— 5 LUX EM LOCAIS:A) COM DESNIVEL (ESCADAS, RAMPAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS); N A Se Teoans 2UF

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 10: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DOS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS,
JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS);

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART 11°: NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGCAO, CORREDORES, HALL,ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A ILUMINACAO

CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE PRESENCA); CO-AUTOR DO FZT{%E]IS@E?&PB%TT%AVEL TECNICO
- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 13°: O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER AUTOMATICO, EM CASO DE FALHA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA CREA/RS 50268
CONVENCIONAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 15: DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA O SIE, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO,

- INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO, PODENDO SER COMPARTILHADO COM A SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL;

- CONFORME IN11/DSCI/CBMSC ART. 16: O SIE ALIMENTADO POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVE POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTONOMO;
- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 6°: A TENSAO MAXIMA DO SAL NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 VCC;
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Gilmar Ramilo Roque  ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-SC 76032-8

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 8°: SIE DEVE TER AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA ;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 9°: A ALTURA MAXIMA DE INSTALACAO DA SAL E IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABI’ERTURAS DO AMBIENTE O e - ® _(48) 99621-8166

- (PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS).TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MINIMO 60 MINUTOS; !N \RUON 9""‘;{@'”“?“-6"9-”

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 18° DEVE SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO PARA AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL, COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, &) www.inrush.eng.br
INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA UTILIZADO;

- CONFORME IN13/DSCI/CBMSC - ART. 19° AS PLACAS LUMINOSAS DA SAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA OERSNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE / 5C 83.901.983/0001-64 P P C |
BLOCO AUTONOMO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

- TRRF - ELEMENTOS ESTRUTURAIS RESISTENTES AO FOGO POR NO MiNIMO 60 MINUTOS; AVENIDA OSVALDO RODRIGUES CABRAL. 1900 - CENTRO - FLORIANGPOLIS/SC

- AS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULACAO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS), POSSUEM SENSORES DE PRESENCA<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>